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minimum length (ouverture de scène minimum) = 19' 8" (6 mètres)
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Place (lieu) : -----

Date : 2021

Management  :  www.fbtmusic.com

contact@fbtmusic.com  

Technique  :  Frederic TARI

+33 (0)6 08 78 89 90 • frederic@fbtmusic.com

STAGE MAP  ( PLAN DE SCÈNE )
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SCÈNE : 
 

Dimensions minimales : 6 m d’ouverture x 3 m de profondeur. 
Surface plane, lisse et d’un seul niveau. 

 
SON : 
 

 Façade : 
 

- Matériel complet d’une puissance adapté au lieu avec techniciens pour installation, réglages et mise en 
œuvre 
- Enceintes de façade modèle : LA Audio ou Electrovoice 
- Console de façade 24/4/2 modèle : Midas, Yamaha ou Soundcraft 

 
 Retour : 
 

- Console de retours 24/4/2 + technicien 
- 3 moniteurs de scène identiques (300 watts mini) 
- 3 canaux séparés (un canal par musicien) 

 

Fiche technique 
11/06/2021 

 VOIES CONSOLE 

BESOINS TECHNIQUES 

RÉGLAGE   DES   RETOURS  DE  SCÈNE 
CANAL POSTE NOM PRÉNOM RÉGLAGES 

1 Guitar 
Voice FREDERIC Jean-Marie Bass Drum | Over Head | Violin | Voices mix 

2 Drums 
Voice BRETHEAU Éric Guitar | Violin |  Voices mix 

3 Violin 
Voice TARI Frederic Bass Drum  | Over Head | Guitar |  Voices mix 

1 Bass Drum Shure SM 91 / Beta 52 (•) 
2 Snare Drum (14”) Shure Beta 57 (•) 
3 Hi Hat Shure SM 81 
4 Mid Tom (12”) Sennh. E604 (•) 
5 Floor Tom 1 (14”) Sennh. E604 (•) 
6 Floor Tom 2 (16”) Sennh. E604 (•) 
7 Over Head - Left Shure SM 81 
8 Over Head - Right Shure SM 81 
9 Guitar Amp - Left Sennh. E609 / Shure Beta 57 
10 Guitar Amp - Right Sennh. E609 / Shure Beta 57 

11 Guitar Effects - Left DI 
12 Guitar Effects - Right DI 
13 Violin Amp - Left Sennh. E609 / Shure Beta 57 
14 Violin Amp - Right Sennh. E609 / Shure Beta 57 
15 Violin Effects - Left DI 
16 Violin Effects - Right DI 
17 Voice (guitar) Shure Beta 58 / SM 58 
18 Voice (drums) Shure Beta 58 / SM 58 
19 Voice (violin) Shure Beta 58 / SM 58 
 

(•) Micro à installer sur pied (pas de pince) 

 Technique : Frederic TARI 
Tél. +33 (0)6 08 78 89 90  •  frederic@fbtmusic.com 

mailto:frederic@fbtmusic.com
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LUMIÈRE : 

 
Éclairage de scène complet adapté au lieu avec techniciens pour installation, réglages et mise en œuvre. 

 
 
 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 

 
Sonorisation et éclairage seront alimentés par deux circuits indépendants (phases séparées) d’une 
puissance suffisante pour leur bon fonctionnement à pleine puissance, munis chacun d’un disjoncteur et 
équipés de terres différentes. 
Boîtiers multiprises avec terre aux emplacements du plan de scène où figure le symbole correspondant. 

 
 
 
BACKLINE : 
 

Selon la distance, le mode déplacement ou les besoins des artistes, prévoir de mettre à disposition le 
matériel de scène suivant : 

 
• Batterie : Marques par ordre décroissant de préférence : 1) Gretch  2) Slingerland  3) Yamaha  4) Pearl 

Ensemble équipé de peaux blanches Remo : Grosse caisse 18“ ou 20“ peau percée à l’arrière + pied | 
Caisse claire 14“x6“ de préférence en bois + pied | Tom médium 12“ | Tom basse 14“ | Tom basse 16“ | 
Pédale charleston | 3 pieds de cymbales | siège batterie 
Besoins supplémentaires selon programme ou scène : 2 pieds de cymbale supplémentaires | Caisse 
claire métal 14“x5“ + pied | cymbales : ride 22“, crash-ride 20“, crash 16“ ou 20“ 

 
• 2 amplificateurs guitare de type Roland Jazz Chorus JC-120 | 2 supports d’ampli inclinables 
 
• 2 amplificateurs violon de type AER Compact 60, Roland AC-60 ou Polytone Megabrut  | 2 supports 

d’ampli inclinables 
 
• 3 pupitres d’orchestre (plein, noir) | 3 lampes de pupitre 

 
 
BALANCE : 
 

Sonorisation et éclairage devront être installés et en état de fonctionnement avant l’arrivée des 
artistes. 
Le câblage du plateau devra avoir été effectué conformément au plan de scène et à la fiche 
technique. 
 
Les musiciens devront être aidés au transport de leur matériel par le personnel approprié, aussi bien à leur 
arrivée sur le lieu de représentation qu’au terme de leur prestation et à l’occasion d’éventuels changements 
de plateau. 
 
Une fois les musiciens arrivés sur le plateau, l’ensemble des techniciens et personnels nécessaires aux 
essais techniques (balance son et réglages lumière) devront être mobilisés. 
 
 
Au minimum, 15 minutes d’installation et 1 heure d’essais techniques sont nécessaires au groupe 
avant l’entrée du public. 
 
 
2 heures de repos sont indispensables aux artistes avant le début de la représentation. 
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